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①リモコンの　　　　でファイルを選択します。

【準備】
①カメラ本体の背面カバーを外します。

②本体電源スイッチをONにします。

③右端のHDMI 出力端子に付属のHDMI ケーブルを接続。

④HDMI ケーブルの片方を、テレビまたはPCモニタの

HDMI 入力端子に接続します。

⑤テレビまたはPCモニタの画面モードを、カメラを接続

したHDMI 入力に切り替えます。

⑥リモコンの　　ボタンを押し、カメラを起動します。

⑦カメラの視野が画面に写ったらリモコンの　　ボタンを

押します。⇒ファイルの再生、設定へ

①リモコンの　　で設定メニューを表示します。 ①リモコンの　　で設定メニューを表示します。

②左の画面が表示されます。

「Language」項目を選択。

「日 /時刻」項目を選択。

ボタンを押し、③

ボタンを押します。

ボタンで決定すると
項目が移動します。

で数字を選び、

③

④

ボタンを押し、②

④決定ボタンを押し、選択肢
　の中から「日本語」を選んで
　決定ボタンを押します。

①上記設定メニューの「消去」を選択して、それぞれの選択肢から「キャンセル」または「確認 (OK)」を
　選んで決定ボタンを押します。

※再生画面であらかじめ不要画像を選択しておきます。

②リモコンの　　ボタンを押して動画を再生します。
再度押すと、一時停止します。
※動画再生中は、リモコンのメニューボタンを受付けません。
　メニューボタン等を押す際は、まず▲▼ボタンを押してください。※必ずカメラ正面に向けてボタンを押してください。

※本体電源スイッチをON
にしないと使えません。

※メニューボタンを押すと、再生画面に戻ります。

写真

動画

HDMI 設定補足説明書

本製品は動画解像度やファイルの日付設定などの設定を、HDMI 接続でテレビ等で行います。
※本体の時計表示は、本体裏側のボタンでセットします (別紙の簡易取扱説明書参照 )

HDMI テレビ接続によるファイル再生・設定手順

【動画・写真ファイルの再生】【リモコン】

【設定】-メニューの日本語化 - 【設定】-写真と動画の時刻合わせ -

【不要ファイルの削除】
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