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■準備
1．カメラ本体の電源をオンにして、パソコンにUSB接続します。
2．匠サポートサイトからダウンロードした設定ツール「パワーホークHD設定ツール.exe」を、

※Windows XPで当設定ツールを使う場合は、.Net Framework がインストールされている必要があります。
.Net Framework のインストールについては、MicroSoft 社のサイト等を参照してください。

パソコンに接続したカメラの最上位ディレクトリにコピーします。

※Windows8 では「デスクトップ」画面でご使用ください。

接続したカメラは Fドライブに
認識されています。
※ドライブ文字は環境によって
　変わります。

※micro SDカードをフォーマット
  すると、設定ツールも消えてしまう
  ので、再度コピーしてください。

設定ツールは、どのフォルダに
も入っていない場所(ドライブ
直下)にコピーします。

日時設定 (パソコンの時刻 )

■1280×960px ■1600×1200px ■2048×1536px

※通常はNTSC

※フリッカーが出る場合に調整

※通常録画用です。 ※有効にすると専用機になります。

※「動画上書」を有効に設定しないと、どれを選んでも３分固定となります。※有効にすると専用機になります。

■設定ツールの起動
コピーした場所で、設定ツール「パワーホークHD設定ツール.exe」をダブルクリックして起動します。
任意の項目を設定します。 ※設定ツールは、起動するごとに、設定画面が初期状態になります。(例：写真サイズが１М)

　現在の設定状態を表示しておりませんのでご注意ください。
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(4)「フリーアイ設定ツール.exe」と同じ場所に、設定ファイル「s1config.bin」が作成されます。

設定ファイルが作成されます。
※後述の再起動手順後に
　自動的に消えます。

(2) 「設定ファイルを作成しました。」という
ポップアップ表示が出たらOKボタンを押します。

(３) 「終了」をクリックして設定ツールを終了します。

(１) 全ての設定が終わったら、
「設定確定」をクリックします。

■設定ツール完了

(5) カメラをパソコンのUSB端子から外します。

(6) カメラの「電源 /モードボタン」を押します。

(7) 数秒で自動的にオフになるので、再度「電源 /モードボタン」を押します。これで設定完了です。

電源/モードボタンを押す電源/モードボタンを押す 再び押す再び押す
設定が反映済みの待機状態設定が反映済みの待機状態

ステータスランプが
点灯するが、数秒で
消える (電源オフ )

ステータスランプが
点灯するが、数秒で
消える (電源オフ )


